Makfa Entegrasyon Sunucusu
Geliştirici Kılavuzu

Açıklama
Bu kılavuzda, Makfa Hotel programı ile kodlanabilen kartların farklı uygulamalarla nasıl kodlanabileceği anlatılacaktır.

Sunucu Hakkında
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Özellikler;
— Aynı anda birden çok istemciye cevap verebilir.
[bookmark: __DdeLink__202_504070443]— Windows açılışında otomatik olarak arkaplanda başlatılacak şekilde ayarlanabilir.
— Veritabanı bilgisayarını otomatik olarak arayıp bulabilir.
Arayüzün kullanımı;
— Veritabanı sunucusu alanına Makfa Hotel veritabanının bulunduğu bilgisayarın adını/IP'sini girin. Sunucuyu bilmiyorsanız arama yapabilirsiniz.
— Port alanına sunucunun dinleyeceği port numarasını girin. İstemci, sunucuya bu portu kullanarak bağlanacak. Port değiştiğinde istemcideki port numarasını da değiştirmelisiniz. Varsayılan değer 2015 dir.
— Ek bilgiler bölümünde programın açılış zamanını ve sunucunun kaç adet isteği cevapladığını görebilirsiniz.
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[bookmark: __DdeLink__219_1309550291]— Programı görev çubuğuna gönderebilirsiniz. Tekrar açmak isterseniz görev çubuğunda program ikonuna sağ tıklayıp 'Göster' diyebilir veya ikona çift tıklayabilirsiniz.
— Kodlama cihazı bilgisayardan çıkarılıp tekrar takılırsa kodlayıcının bağlı olduğu port numarası değişebilir. 'Kodlayıcı portunu yenile'  butonunda port numarası yazar. Bu butona tıklayarak kodlayıcı portunun değişip değişmediğini görebilirsiniz.
— Sağ bölgede program loglarını görebilirsiniz. Loglar herhangi bir dosyaya kaydedilmez(versiyon 1.0.0.5 için geçerlidir). İsterseniz 'Logları kopyala' butonuna tıklayarak kopyalama yapabilirsiniz.

Gereksinimler
— Sunucu bilgisayarının veritabanı bilgisayarından bilgi alabilmesi için ikisi de aynı modeme bağlı olmalıdır.
— Sunucunun kart kodlayabilmesi için kurulu olduğu bilgisayara Makfa Kart Kodlama Cihazı bağlı olmalıdır.
— Sunucu, Makfa Hotel veritabanı veya Makfa Kart Kodlama Cihazı ile iletişim kuramazsa işlemleri gerçekleştiremez.
[bookmark: __DdeLink__183_506792154]— Veritabanı, sunucu ve istemci aynı veya farklı bilgisayarlarda olabilir. Fakat kodlayıcı ile sunucu aynı bilgisayarda olmalıdır.
— Programın çalışabilmesi için kurulacak bilgisayarda .Net Framework 4 Client Profile programı kurulu olmalıdır. Kurulum klasöründe bulunan setup.exe ile kurulum yaparsanız Framework kurulumu otomatik yapılır.

İşlemler ve Parametreler
İstemci, sunucuyla işlem kodları ve parametreler aracılıyla iletişime geçer. İstemcinin sunucuya gönderebileceği işlemler şunlardır: kartoku, kartolustur, sunucubul, sunucuata, sunucual.
— İşlem kodu $ karakteri, parametreler ise & karakteri ile başlamalıdır. Örneğin; $islem&parametre=deger
— İsteğin başında işlem kodu, devamında da istenen parametreler olmalıdır. kartoku ve sunucubul işleminde parametre bulunmaz.
— Eksik veya yanlış işlem/parametre gönderilirse işlem gerçekleşmez ve sunucu istemciye hata mesajı gönderir.
— Parametre isimlerini küçük harfle girmelisiniz. Parametreleri farklı sıralarda gönderebilirsiniz.
— Her isteğin bir yanıtı vardır. Yanıtlar Kod:Mesaj şeklindedir.
Aşağıdaki örnek senaryoları inceleyiniz.

Kart Okuma
Kodlayıcıya konulan kartı okumak için kullanılır.
— İstemci: $kartoku
— Sunucu: &odano=A 101&kartno=67&kartturu=Oda Ek Kartı&musteriadi=Makfa Elektronik&baslangictarihi=24.11.2014 16:44:32&bitistarihi=28.11.2014 09:34:29

Kart Oluştuma
Yeni kart oluşturmak vaya oluşturulmuş kart üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
— İstemci: $kartolustur&odayaekkartmi=1&odaadi=A 101&musteriadi=Makfa Elektronik&baslangictarihi=24.11.2014 16:44:32&bitistarihi=28.11.2014 09:34:29&ickilidiacabilsin=1
— Sunucu: 0:İşlem başarılı.
Parametreleri
odayaekkartmi   : Oda kartı oluşturmak için 0, ek kart oluşturmak için 1 girin.
odaadi 	               : Oda adını girin. Örnek girdi : A 101
musteriadi          : Müşteri adı ve soyadı girin.
baslangictarihi   : Kapı bu tarihten itibaren açılabilir. Örnek girdi : 20.11.2014 16:48:52
bitistarihi            : Kapı bu tarihten sonra açılamaz. Örnek girdi : 30.11.2014 16:48:52	
ickilidiacabilsin  : Kapı içten kilitliyse bu kart kapıyı açabilsin mi? 0 girilirse açamaz, 1 girilirse açar.

Sunucu Bulma
[bookmark: _GoBack1]Makfa Hotel veritabanı sunucusunun bulunması 10-20 saniye sürebilir. Dolayısıyla ilk kart işlemi sırasında sunucuda, dolaylı olarakta programınızda donma olabilir. İşlem yapmadan 20-30 saniye önce bu işlemi gönderirseniz donmayı engelleyebilirsiniz.
— İstemci: $sunucubul
— Sunucu: 0:İşlem başarılı.

Sunucu Adı Atama
Makfa Hotel veritabanının kurulu olduğu bilgisayarın adını veya IP'sini(iç IP) girebilirsiniz. Eğer sunucu bilgisayarın adını/ipsini girmezseniz ilk işlem sırasında ağ otomatik olarak taranıp sunucu bulunur. Arama uzun sürebilir. Lütfen sunucubul işlemine bakın.
— İstemci: $sunucuata&sunucuadi=makfapc
— Sunucu: 0:İşlem başarılı.

Sunucu Adını alma
Kayıtlı olan sunucu adını verir. Sunucu kaydı yoksa ağ aranır, bulunamazsa yanıt gönderilir.
— İstemci: $sunucual
— &sunucuadi=makfapc
Kodlayıcı Portunu Alma
Kodlama cihazı bilgisayardan çıkarılıp tekrar takılırsa kodlayıcının bağlı olduğu port numarası değişebilir. Port değişirse ve istemci kart işlemi isteği gönderirse, sunucudan '517:Kodlayıcıya bağlanılamadı veya farklı bir kart kodlanmaya çalışılıyor.' mesajı döner. Bu mesajı alırsanız kodlayıcı portu alma işlemi uygulayabilirsiniz. Bu işlem, kodlayıcı portunu yenileyerek size port numarasını döndürür. Burada önemli olan nokta; port numarasının 0-10(dahil) aralığında olabileceğidir. Sonucun -1 dönmesi portun bulunamadığını, dolayısıyla kodlayıcının bilgisayara bağlı olmadığı veya sürücüsünün yüklenmediği anlamına gelebilir.
— İstemci: $kodlayıcıportunual
— Sunucu: 3
Hatalar
Hatalar kodlayıcıdan, veritabanından veya sunucudan kaynaklanabilir. Dönen hatalar KOD:MESAJ şeklindedir. 
Hata Kodları ve anlamları
0:İşlem başarılı.
531:Bilinmeyen hata.(Mesajlı)
532:Bilinmeyen hata.(Kodlu)
523:Parametre boş olamaz.
524:Parametre geçersiz.
525:Parametre 1 veya 0 olabilir.
526:Veritabanından bilgi alınamadı veya alınan bilgi istenen değerlerle uymuyor.(Mesajlı)
517:Kodlayıcıya bağlanılamadı veya farklı bir kart kodlanmaya çalışılıyor.
538:SQL Server sunucusu bulunamadı.
549:Aranan içerik bulunamadı.
Oluşabilecek Hatalardan Bazıları
524:RPass(Oda şifresi) 6 karakter uzunluğunda olmalı. Girilen değer : EF54
524:24.11.2012 23:334:77 tarihi SDIn(Giriş zamanı) değişkenine atanamadı. Lütfen geçerli bir tarih girin.
523:STOut(Çıkış tarihi) boş olamaz.
525:3 değeri OpenBolt(İç kilidi açabilme) değişkenine atanamadı. Lütfen 0 veya 1 girin.
549:Gerekli DLL dosyaları bulunamadı.

Notlar ve Uyarılar
1. Sunucudan aldığınız her yanıtın ardından bağlantıyı kapatmalı, ikinci istek için bağlantıyı tekrar açmalısınız. Aynı bağlantı üzerinde ikinci bir istek gönderirseniz cevap alamazsınız.
Örnek senaryo; + Sunucu, - İstemci rolündedir.
+İstek bekler
-Bağlantıyı açıp istek gönderir.
+İsteği alır, cevap verir ve bağlantıyı kapatır.
-Cevabı alır ve bağlantıyı kapatır.
. . .
+İstek bekler
-Bağlantıyı açıp istek gönderir.
... şeklindedir.
2. Sunucudan cevap gelmezse birkaç defa daha deneyin. Yine cevap gelmezse sunucu çalışmıyor veya portu değişmiş olabilir.
3. İşletim sistemi ayarlarına ve antivirüs programına bağlı olarak sunucu programı bilgisayar açılışında başlamayabilir bunu programdaki ayardan test edebilirsiniz.
4. Bu kılavuz programın 1.0.0.5 sürümü için geçerlidir. Farklı sürümlerde değişiklikler olabilir. Sürümünüz farklıysa lütfen sürümünüze uygun olan kılavuzu isteyin.
5. Programın çalışabilmesi için kurulacak bilgisayarda .Net Framework 4 Client Profile programı kurulu olmalıdır. Kurulum klasöründe bulunan setup.exe ile kurulum yaparsanız Framework kurulumu otomatik yapılır.
6. Testlerimiz, istemcinin sunucunun kurulu olduğu bilgisayara adı ile erişmesinin IP'si ile erişmesinden 2 kat daha yavaş olduğunu göstermiştir. Mümkünse sunucu IP'sini sabitleyip IP üzerinden erişin.
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24.02.2014 09:45:20 - Port e ayar dosyasnda yok.
24022014 03:45.20 -Por bigii ayar dosyasndan okunamad ign por 2015'e ayatand.

24.02.2014 09:45:20 - VertabaniSunucusu bigsi ayar dosyasindan okunamadidi ion sunucu d 127.0.0.1 larak ayariand.
24022014 034520 - WindowsAciisindaBaslat deger oan True ayar dosyasina yazid:

24022014 034520 - WindowsAcilsindaBasiat degeri olan True ayar dosyasindan okundu

24.02 2014 034520 - WindowsAciisindaBaslat degert oan True ayar dosyasina yazid:

24022014 034520 - ButunOlaylaiGoster degen ayar dosyasinda yok.
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